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PGT® 2000 VERIFICADOR DAS LIGAÇÕES PESSOAIS À TERRA

Referência  

7100.PGT2000.NET PGT 2000 com cartão de rede 10 Mbit

7100.PGT2000.ID Emissor para pulseira ou calçado

7100.PGT2000.IDCARD Cartão ID emissor, para visitante

7100.PGT2000.TB / TS / TW Bolsa para emissor azul, preta ou branca

7100.PGT2000.C Unidade de calibração para PGT2000 para teste e recalibração,

  inclui Software de Calibração no CD-ROM

  Para calibração é necessária uma sonda de 2,5Kg (Referência 7220.850)

7100.PGT2000.SV Software adicional01 em CD inlui manual

7100.PGT120.SM Tapete para eléctrodo para calçado com rebordo amarelo

Unidade de 

Calibração

emissor com bolsa Eléctrodo para o teste aos sapatos 

(direito e esquerdo separadamente) com antena 

para leitura dos emissores para calçado

O PGT 2000 permite um controlo rápido e eficaz da ligação à terra das pulseiras e calçado, com sistema 

de identificação pessoal e registo dos valores medidos (exigido por exemplo, pela norma DIN ISO 9000). 

A identificação pessoal é obtida a partir de um emissor colocado no sapato direito e/ou a partir de Cartão 

Emissor de identificação pessoal.

 

cartão de rede Ethernet

 

 (até 10.000 valores medidos e 5.000 registos pessoais)

®

 

visor do PGT2000 e base de dados de “mis-measurement”

Ligação exterior, ao Leitor de Cartão via interface RS232 ou RS485 disponivel

Inclui:
Cartão de rede, eléctrodo para o teste ao calçado, placa para aplicação na parede, 

alimentação externa de 230V, cabo modem RS 232, CD-ROM com programa de instalação

(PGT 2000 - Manager), manual de instruções em inglês e alemão e certificado da calibração.

Tapete para eléctrodo para calçado

Dimensão: 830x680x13 mm


