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METRISO® 2000 TEST KIT

O Metriso® 2000 Test Kit inclui um medidor digital de resistências elevadas, sensores adaptáveis pa-

ra medir temperatura e humidade, adaptador infravermelho RS232 (USB), Software para Windows® 

-

struções em inglês, francês e alemão, certificado da calibração e uma mala condutora com esponja 

dissipadora cor-de-rosa.

Adequado para a medição da resistência à terra e da resistência de superfícies 

adaptador infravermelho RS232, para o computador

Tensão dos testes/medições: 10 V, 100 V, 250 V e 500 V DC

Intervalo de medida: 103 a 1012 Ohm

Alimentação: pilha

Eléctrodos:  2 x Modelo 850 (peso: 2,27 kg / Ø 63,5 mm) 

com borracha conductiva 

1 x sonda manual, Modelo 45
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Sensores de temperatura 

e de humidade

De acordo com as normas:

PN-EN 61340-4-1

PN-EN 61340-2-3

PN-EN 61340-4-5

Referência 

7100.2000.MK   Metriso® 2000 Test Kit,  (alemão)

7100.2000.MK.E   Metriso® 2000 Test Kit,  (inglês)

7100.2000.G   Metriso® 2000, apenas medidor digital (alemão)

7100.2000.G.E   Metriso® 2000, apenas medidor digital (inglês)

Acessórios:

7100.2000.TR50  Cabo de extensão para medições de solos (50 m)

7100.2000.ML  Conjunto de cabos conectores
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